Тестовые задания 5
по дисциплине Технологическая оснастка


1. Какие силы учитываются при определении силы закрепления заготовки? 
а) силы резания, объемные силы, силы второстепенного и случайного характера
б) силы притяжения
в) силы закрепления

2. Последовательность расчета зажимных устройств 
 а) определение силы резания и места ее приложения
 б) выбор схемы зажимного устройства
 в) расчет силы закрепления         
 г) расчет погрешности обработки
 д) расчет размеров зажимного устройства        
 е) определение конструкции зажимного устройства

3. Определить силу закрепления заготовки установленной на плоскость. На заготовку действует сдвигающая сила 
[image: http://vunivere.ru/workbase/00/02/02/26/images/image001.jpg]

а) [image: http://vunivere.ru/workbase/00/02/02/26/images/image002.gif]

б) [image: http://vunivere.ru/workbase/00/02/02/26/images/image003.gif]

в) [image: http://vunivere.ru/workbase/00/02/02/26/images/image004.gif]

г) [image: http://vunivere.ru/workbase/00/02/02/26/images/image005.gif]

4. Определить силу закрепления заготовки в трехкулачковом патроне 

[image: http://vunivere.ru/workbase/00/02/02/26/images/image006.jpg]

а) [image: http://vunivere.ru/workbase/00/02/02/26/images/image007.gif];

б) [image: http://vunivere.ru/workbase/00/02/02/26/images/image008.gif];

в) [image: http://vunivere.ru/workbase/00/02/02/26/images/image009.gif] ;

г) [image: http://vunivere.ru/workbase/00/02/02/26/images/image010.gif];


5. Определить силу закрепления заготовки Q в трехкулачковом патроне 

[image: http://vunivere.ru/workbase/00/02/02/26/images/image011.jpg]
а) [image: http://vunivere.ru/workbase/00/02/02/26/images/image012.gif];

б) [image: http://vunivere.ru/workbase/00/02/02/26/images/image013.gif];

в) [image: http://vunivere.ru/workbase/00/02/02/26/images/image014.gif];

г) [image: http://vunivere.ru/workbase/00/02/02/26/images/image015.gif];


[bookmark: _GoBack]6. Последовательность расчета винтового зажима 
 а) определяется момент, развиваемый на рукоятке для получения заданной силы закрепления
 б) определяется  номинальный диаметр винта
 в) расчетный диаметр винта округляют до ближайшего  большего стандартного значения
 г) определяется момент открепления винтового зажима
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